
VENERE

94 см

VENERE 
з компресором

Необхідний тиск стисненого повітря 8÷10 BAR -

Компресор (об'єм бака) -

Потужність компресора 0.75 кВт

230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
400 V+N - 50 Hz

Фільтр із активованим вугіллям
Комплектація повітряно-паровим пістолетом (для підключення до зовнішнього джерела пари)

• Високоефективна функція вакууму
• Постачається з двома плямовивідними пістолетами та повітряним пістолетом
• Поверхня столу з нержавіючої сталі

VENERE
Стіл для виведення плям

Поверхня з нержавіючої 
сталі

Висота плямовивідної поверхні
Потужність вакуумного двигуна 375 Вт 375 Вт

25 л

Об'єм в упаковці
Габарити (глибина/довжина/висота) 

1 м3 1 м3 
130/50/182 см 130/50/182 см

Вага 55 кг 90 кг

-

Стандартна напруга

Напруга за запитом

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

94 см

Технічні характеристики

Офіційний дистриб'ютор Battistella (Італія) в Україні 
група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

тел. 0800-215-019        info@prof.ua        https://prof.ua




